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Figur 8375

PN 10




DN 80 ... 300

Flanschenbogen 90° (Q-Stück)

mit angegossenen Flanschen nach DIN EN 545

aus duktilem Gusseisen (GGG)

-
schwerer Korrosionsschutz innen und außen mittels


EPOXY-Dickschicht (Wirbelsinterverfahren EWS)


nach GSK-Vorschrift min 250 µm


(DIN 3476, DIN 30677, Teil 2)


blau RAL 5005

Hersteller: vonRoll – Figur 8375

Figur 8375



PN 10






DN 80 ... 300

Flanschenbogen 45° (FFK 45°)

mit angegossenen Flanschen nach DIN EN 545

aus duktilem Gusseisen (GGG)

-
schwerer Korrosionsschutz innen und außen mittels


EPOXY-Dickschicht (Wirbelsinterverfahren EWS)


nach GSK-Vorschrift min 250 µm


(DIN 3476, DIN 30677, Teil 2)


blau RAL 5005

Hersteller: vonRoll – Figur 8375

Figur 8375
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DN 80 ... 300

Flanschenbogen 22° (FFK 22°)

mit angegossenen Flanschen nach DIN EN 545

aus duktilem Gusseisen (GGG)

-
schwerer Korrosionsschutz innen und außen mittels


EPOXY-Dickschicht (Wirbelsinterverfahren EWS)


nach GSK-Vorschrift min 250 µm


(DIN 3476, DIN 30677, Teil 2)


blau RAL 5005

Hersteller: vonRoll – Figur 8375
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