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Figur 5536

PN 16



DN 80

Unterflurhydrant nach DIN 3221

Form A (einfache Absperrung)

innen emailliert

HDPE-Einschweißende

für Trinkwasser

· Rohrdeckung 0,75 m; 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m

· Gehäuse EN-JS1050 (GGG50) innen emailliert nach DIN 3475 

außen zusätzlich Epoxy-Beschichtung nach DIN 30677, blau RAL 5005

· Klaue, Verschlussdeckel Epoxy-Dickschicht, RAL 5005

· vollgummierter Absperrkegel aus GGG mit W270 zugelassenem Gummi (EPDM)

· Spindel aus X20Cr13 (1.4021) mit 3-facher O-Ringabdichtung, Fettkammer und Abstreifer

· Spindelmutter und Dichtbüchse 2.0402

· Schrauben, Muttern nichtrostender Stahl (Werkstoff 1.4301)

· Einschweißende HDPE 100, schwarz, 400 mm lang

· Bajonettverriegelung der Innengarnitur

· Innengarnitur durch die Straßenkappe auswechselbar, auch unter Druck

· Mindestvolumenstrom 110 m³/h

· geeignet zum Einspeisen

· Prüfung nach DIN 3230, Teil 4

· Betriebsanleitung AE4307
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